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Pul-Tech FRP Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 9.000 
m2 kapalı 16.000 m2 açık toplam 25.000 m2 alan üzerine kurulu tesislerinde, 
pultrüzyon, el yatırma, sıcak kalıplama gibi üretim teknikleriyle 2004 yılından 
bu yana kompozit sektöründe öncü bir kuruluş olarak müşterilerine hizmet 
vermektedir.

Pul-Tech FRP, üretimini yaptığı yüksek performanslı kompozit malzemelerle 
korozyon sorununa karşı kesin çözümler sunmaktadır. Pul-Tech FRP, kalitesini 
ISO 9001-2000 kalite sertifikası ile belgelendirmiştir.

Pul-Tech FRP, sadece kompozit malzeme üretimi değil aynı zamanda 
müşterilerine tasarım, proje ve montaj hizmeti de sunmaktadır.  Sahip olduğu 
tam donanımlı laboratuarı ve tecrübeli kadrosuyla yoğun şekilde AR-GE 
faaliyetleri yürütmekte ve Türk kompozit sektörünün gelişimine öncülük 
etmektedir.

elenek el apı alzemeler ne Alternat f...
• Dayanıklı ama hafif malzemeler gerekiyorsa
• Korozyon sorun yaratıyorsa
• Bakım gerektirmesin diyorsanız

Pul-Tech FRP ürünleri size çözümler sunuyor...

Üretim Departmanımız

Ar-Ge Departmanımız
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CTP YAPI PROFİLLERİ

Pul-Tech FRP tarafından üretilen 
CTP yapı profilleri, yüksek mukavemet, 
kimyasal dayanım, termal ve elektriksel 
yalıtkanlık gibi üstün özellikleri sayesinde 
pek çok konstrüksiyon uygulamalarında 
geleneksel  yapı elemanlarına alternatif 
olmaktadır. Köşebent U, I, kutu gibi standart 
profillerin yanında proje bazlı özel profillerin 
üretimi de yapılmaktadır. Pul-Tech FRP’nin 
ürettiği yapı profilleri, soğutma kuleleri, 
iskeleler, platformlar ve benzeri bir çok alanda 
tekrar bakım gerektirmeksizin uzun yıllar 
kullanılmaktadır.

Soğutma Kulesi Profilleri (Cenk A.Ş., İzmit)

Geçiş Platformu (Sanko Holding, Bursa)

Bağlantı detayı

1

2

3

2

1

3
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ÖZELLİK BİRİM YÖN DEĞER

ekme Ku et  Mpa B 240
  E 50

ekme od l  Gpa B 23
  E 7
B k lme Ku et  Mpa B 240
  E 100
Ke me Ku et  Mpa B 25

B: Boyuna  E: Enine

  23 °C 65 °C 23 °C 71 °C

A et k A t  0-25  R R R R

A et k A t  25-50  R  NR  R  R

t l Alkol 10  NR  NR  R  65

t l Alkol  100  NR  NR  R  NR

droklor k A t 0-37  NR  R  R  R

S tr k A t  ALL  R  R R R

Sodyum drok t 5-25  NR  NR  R 65

Sodyum drok t 50  NR  NR  R  65

Sülfr k A t  0-30  R  R  R  R

Sülfr k A t  30-50  NR  NR  R  R

Sülfr k A t  50-70  NR  NR  R  49

KİMYASAL % KONS. İZOFİTALİK  VİNİLESTER
  POLYESTER

  Maksimum  Maksimum 
  Çalışma Sıcaklığı Çalışma Sıcaklığı

ÖZELLİK BİRİM BİRİM DEĞER

Barkol Sertl   45
 Saat Su A op yon  % Max. 0.60

o unluk  gr/cm3 1.70 - 2.00
Termal İletkenl k  W/m.k 0.28

FİZİKSEL ÖZELLİKLER*

MEKANİK ÖZELLİKLER*

KİMYASAL ÖZELLİKLER*

ÖZELLİK      BİRİM YÖN DEĞER

elektr k Ku et    Kv/cm B 13.8
  E 78.7
Ark ayanımı       Sec.  120

elektr k Sa t       60 Hz  5.6

B: Boyuna  E: Enine

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER*

* Standart değerler olup, istenen teknik özelliklerde üretim yapılabilir. 

CTP U Profil FRP-U-001 75x32x5 1.130
CTP U Profil FRP-U-002 100x30x6 1.600
CTP U Profil FRP-U-003 150x38x6 2.400
CTP U Profil FRP-U-004 150x43x9 3.700
CTP U Profil FRP-U-005 200x55x9 4.696
CTP U Profil FRP-U-006 200x60x10 5.270
CTP U Profil FRP-U-007 300x75x12 9.000
CTP U Profil FRP-U-008 30x20x3 350

CTP Köşebent Profil FRP-L-001 50x50x6 974
CTP Köşebent Profil FRP-L-002 60x60x6 1.200
CTP Köşebent Profil FRP-L-003 75x75x6 1.615
CTP Köşebent Profil FRP-L-004 100x100x8 2.840
CTP Köşebent Profil FRP-L-005 40x40x4 570
CTP Köşebent Profil FRP-L-006 40x40x5 645
CTP Köşebent Profil FRP-L-007 60x60x5 1.025
CTP Köşebent Profil FRP-L-008 75x75x9 2.340

CTP I Profil FRP-I-001 100x50x6 2.250
CTP I Profil FRP-I-002 150x75x6 3.180
CTP I Profil FRP-I-003 150x75x8 4.100
CTP I Profil FRP-I-004 180x90x10 5.900
CTP I Profil FRP-I-005 200x100x10 7.067
CTP I Profil FRP-I-006 300x150x12 12.500
CTP I Profil FRP-I-007 250x125x10 9.160
CTP I Profil FRP-I-008 40x15x4 600
CTP I Profil FRP-I-009 30x15x4 380

CTP Kutu Profil FRP-K-001 40x40x4 1.070
CTP Kutu Profil FRP-K-002 50x50x5 1.570
CTP Kutu Profil FRP-K-003 63x63x6 2.525
CTP Kutu Profil FRP-K-004 75x40x4 1.810
CTP Kutu Profil FRP-K-005 75x75x6 3.100
CTP Kutu Profil FRP-K-006 75x75x9 4.500
CTP Kutu Profil FRP-K-007 80x25x4 1.315
CTP Kutu Profil FRP-K-008 100x50x5 3.100
CTP Kutu Profil FRP-K-009 100x100x6 4.140
CTP Kutu Profil FRP-K-010 100x100x8 5.300
CTP Kutu Profil FRP-K-011 100x100x10 6.530
CTP Kutu Profil FRP-K-012 120x120x6 5.055
CTP Kutu Profil FRP-K-013 80x40x5 1.965
CTP Kutu Profil FRP-K-014 120x60x6 3.535
CTP Kutu Profil FRP-K-016 25x25x3 500
CTP Kutu Profil FRP-K-018 50x50x6 1.910
CTP Kutu Profil FRP-K-019 75x40x3 1.050
CTP Kutu Profil FRP-K-020 80x25x5 1.356
CTP Kutu Profil FRP-K-021 100x100x4 2.680
CTP Kutu Profil FRP-K-022 130x60x3,5 2.250
CTP Kutu Profil FRP-K-023 130x60x6 3.900
CTP Kutu Profil FRP-K-024 100x50x4,5x6 2.400
CTP Kutu Profil FRP-K-027 70x26x4 1.275

Lama Profil FRP-LM-002 40x6 425
Lama Profil FRP-LM-003 50x6 550
Lama Profil FRP-LM-004 75x10 1.370
Lama Profil FRP-LM-006 80x8 1.195
Lama Profil FRP-LM-007 100x10 1.840
Lama Profil FRP-LM-008 100x12 2.620
Lama Profil FRP-LM-009 500x10 9.020
Lama Profil FRP-LM-010 610x6 7.215
Lama Profil FRP-LM-012 850x4 6.640
Lama Profil FRP-LM-014 850x6 10.500

CTP Kaplama Profil FRP-KPL-001 200x38x4 2.150
CTP Kaplama Profil FRP-KPL-002 500x40x4 5.210
CTP Kaplama Profil FRP-KPL-003 330x30x4 3.445

Dolu Kutu Profil FRP-DK-001 25X25  1.200

Çubuk Profil FRP-C-001 Ø10 160
Çubuk Profil FRP-C-002 Ø12 225
Çubuk Profil FRP-C-003 Ø15 365
Çubuk Profil FRP-C-004 Ø18 490
Çubuk Profil FRP-C-005 Ø20 620
Çubuk Profil FRP-C-006 Ø6 55
Çubuk Profil FRP-C-008 Ø30 1.345

Boru Profil FRP-B-002 Ø34x3 514
Boru Profil FRP-B-003 Ø40x2,5 565
Boru Profil FRP-B-004 Ø40x4 841
Boru Profil FRP-B-005 Ø50x4 1.065
Boru Profil FRP-B-007 Ø25x2,5 330
Boru Profil FRP-B-008 Ø50x2,5 675
Boru Profil FRP-B-010 Ø30x3  525

Tırtıllı Boru FRP-OZL-005 Ø30x3 TIRTILLI BORU 450

Küpeşte FRP-OZL-002 75x62x4 1.430
Küpeşte FRP-OZL-015 50x46x4 1.250
Küpeşte FRP-OZL-019 63x46x4 1.270

Tekmelik FRP-OZL-001 100x10x3 1.130
Tekmelik FRP-OZL-018 150x15x5 1.535

Yol Kenar Dikm. FRP-OZL-009 100x3 560

Y Köşebent Profil FRP-OZL-017     40x40x6 (h:38 Izgara için) 970

Siding FRP-OZL-004 164x4 1.460

Elmas Profil FRP-OZL-008 24x4 142

PROFİL ADI PROFİL KODU PROFİL EBATI (mm) AĞIRLIK (gr/mt)

PULTRUZYON PROFİL LİSTESİ

* Ağırlıklar +-%5 toleranslıdır.  
** Diğer profil çeşitlerimiz için internet sitemizi ziyaret edin. 
*** Standart dışı kesitler için firmamızla irtibata geçiniz.  
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PULGRATE 
CTP IZGARALAR

Pul-Tech FRP tarafından üretilen PULGRATE 
Izgaraları,  endüstriyel ve dekoratif uygulamalarda 
kullanılan kimyasal dayanıma sahip hafif ve 
yüksek mukavemetli ızgaralardır. Kalıplanarak 
üretilen PULGRATE dökme ızgaralar ve çekme 
profillerden imal edilen PULGRATE Çekme 
Izgaralar olmak üzere iki çeşittir. Metal ve diğer 
materyallerle imal edilen ızgalara nazaran çok 
daha hafiftir ve yüksek reçine oranı sayesinde 
ızgaralar hemen hemen sıfır bakım maliyetli ile 
uzun yıllar kullanılırlar.

• Kimyasal tesislerde
• Depolama ve proses tanklarının platformlarında
• Arıtma tesislerinde
• Su soğutma kulelerinde
• Tekstil boyahane vb. işletmelerdeki su kanallarında
• Platform merdiven ve sahanlıklarda elektrik 
odaları ve trafo binalarının zemininde
• Denizcilik sektöründe ve marina uygulamalarında 
• Islak zemin çalışmalarında
ve bunlara benzer bir çok noktada kullanabileceğiniz 
kompozit PULGRATE Izgaralar, size ve işletmenize 
kalıcı çözümler sunmaktadır.

Arıtma Tesisi Yürüme Yolu
Uygulaması (PETKİM, İzmir)

Kanal Üstü CTP Uygulaması 
(İlay Tekstil, Bursa)

1

2

1 2

(PULGRATE Dökme Izgara) (PULGRATE Çekme Izgara)
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UL RAT  UL RAT  UL RAT  UL RAT  

UL RAT  UL RAT UL RAT  UL RAT  

UL RAT     38 38 x 38 1035 x 4040 17,5

UL RAT    38 19 x 19 1010 x 4040 19,5

UL RAT    38 25 x 100  1010 x 4010 19,5

UL RAT    25 38 x 38 1035 x 4040 11,6

UL RAT    30 38 x 38 1000 x 4040 13,8

UL RAT    13 50 x 50 1005 x 4005 4,4

UL RAT    50 50 x 50 1005 x 4005 19,5

UL RAT    50 25 x 50 1220 x 1880 46,6

Tİ  KS KLİK mm  N K mm  STAN ART AN L BAT  mm  A RL K k m

 PULGRATE CTP DÖKME IZGARALAR

* Belirtilen özellikler 
standart ızgaralara 
aittir; istenen teknik 
özelliklerde üretim 
yapılabilir.
Tüm ölçülerde ± 
% 5 tolerans payı 
bulunmaktadır.

* Tüm ölçüler mm’dir.
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PULGRATE-P01 30 15 50 18,00

PULGRATE-P02 30 25 62 14,20

PULGRATE-P03 30 35 70 11,80

PULGRATE-P11 40 15 50 22,60

PULGRATE-P12 40 25 62 17,80

PULGRATE-P13 40 35 70 14,80

ÜRÜN EBATLARI 
A 15 mm
B 15 mm
C 30 mm
D 20 mm
E Ø 10

ÜRÜN EBATLARI
A 25 mm
B 15 mm
C 30 mm
D 20 mm
E Ø 10

ÜRÜN EBATLARI 
A 35 mm
B 15 mm
C 30 mm
D 20 mm
E Ø 10

ÜRÜN EBATLARI 
A 15 mm
B 15 mm
C 40 mm
D 20 mm
E Ø 12

ÜRÜN EBATLARI 
A 25 mm
B 15 mm
C 40 mm
D 20 mm
E Ø 12

ÜRÜN EBATLARI 
A 35 mm
B 15 mm
C 40 mm
D 20 mm
E Ø 12

ÜRÜN KODU YÜKSEKLİK (mm) AÇIKLIK (mm) AÇIK ALAN (%) AĞIRLIK (kg/m2)

UL RAT UL RAT UL RAT

UL RAT UL RAT UL RAT

* Belirtilen özellikler standart ızgaralara aittir; istenen teknik özelliklerde üretim yapılabilir.
Tüm ölçülerde ± % 5 tolerans payı bulunmaktadır.

PULGRATE CTP ÇEKME IZGARALAR
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KOROZYON DAYANIMI  Çok İyi İyi

HER İKİ YÖNLÜ DAYANIM  İyi  -

TEK YÖNLÜ DAYANIM İyi Çok İyi

DARBE DAYANIMI İyi  Ortalama

GENİŞ AÇIKLIKLARDA MUKAVEMET VE RİJİTLİK - İyi

KOLAY İŞLENME VE MONTAJ  Kolay  Kolay

GÜVENLİK  Çok İyi  Çok İyi

LLİK  U ULA A K  ARA K  ARA

PULGRATE ÇEKME VE DÖKME IZGARA KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KORO ONA A AN KL R  PULGRATE Izgaraları pek çok 
kimyasala dayanıklı ve en zorlu çevre koşullarında sorunsuz olarak 
yıllarca güvenle kullanılmaktadır.

KA A R  PULGRATE Izgaraları kumlanmış ve konkav yüzey 
olmak üzere iki çeşittir. Her ikisi de üstün kaymazlık özelliklerine 
sahiptir ve bu sayede güvenli çalışma ortamı sağlarlar.

AFİFTİR  Alternatif ızgaralara kıyasla çok daha hafif olması 
sebebiyle PULGRATE ızgaralar ağır kaldırma ekipmanlarına gerek 
kalmaksızın kolayca monte ve demonte edilir.

AL  A AN KL R  PULGRATE Izgaralar ASTM-84 tünel 
testine göre 1. sınıf alev ilerletmeme özelliğine sahiptir.

BAK  R KTİR  Güneş ışınlarına karşı dayanıklı ve 
kendinden renkli olması sebebiyle PULGRATE Izgaralar hiçbir bakım 
gerektirmeden kullanılırlar.

ARB  KAR  UKA TLİ İR  PULGRATE Izgaraları 
oldukça esnek malzeme olması nedeniyle yük altında sehim 
yapmasına karşın metal ızgaralar gibi kalıcı olarak deforme 
olmamakta, yük ızgara üzerinden çekildiğinde PULGRATE ızgaralar 
eski haline dönmektedir. Yüksek enerji emiş gücü ve esnekliği 
sayesinde, PULGRATE ızgaralar darbelere karşı dayanıklıdır. 

 Tİ İ  Konkav
LLİK  Kaymaz

 Tİ İ  Kumlu
LLİK  Kaymaz

YÜZEY TİPLERİ BAĞLANTI ELEMANLARI

L TİPİ M TİPİ C TİPİ

 Tİ İ  Düz
LLİK  Dekoratif

 Tİ İ  Düz Kapaklı
LLİK  Dekoratif Kapaklı

 Tİ İ  Kumlu Kapaklı
LLİK  Kaymaz Kapaklı

 Tİ İ  Kapaklı
LLİK  Dekoratif Kaymaz 

Kapaklı
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PULRAIL 
CTP KORKULUK & 
PLATFORM  

Pul-Tech FRP tarafından üretilen, 
PULRAIL korkuluklar, platform ve yürüme 
yollarında metal korkuluklardan çok 
daha üstün özelliklere sahiptir. Özellikle 
korozyonun sorun olduğu kimya tesisleri, 
arıtma tesisleri, iskeleler, rafineriler ve 
benzeri sektörlerde güvenle kullanılmaktadır.

Soğutma Kulesi Korkuluk (Cenk A.Ş., İstanbul)

Akvaryum Korkuluk (İstanbul Sualtı Dünyası,  
Bayrampaşa)

Arıtma Tesisi Korkuluğu (İSKİ Arıtma Tesisleri, 
Şile) 

1

2

3 2

1

3
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*Örnek modeller olup proje bazlı istenen tipte ve özellikte korkuluk imal edilebilir.
*Tüm ölçüler mm’dir.

Korozyona u ramaz
af f

Sa lam
onta ı kolay

Bakım erekt rmez
İ tenen renk e l lerde 
ret le l r.

ÖZELLİKLERİ

PULRAIL-T01

PULRAIL-T02

Arıtma Tesisleri 
Platformlar
Kimya Tesisleri
Gıda Fabrikaları
Yürüme Yolları
Tanklar
Rafineriler
Soğutma Kuleleri
Tekstil Sektörü
Hayvan Çiftlikleri
Fabrika Dış Korkulukları
Dekoratif Uygulamalar

KULLANIM ALANLARI

DETAY A DETAY B DETAY C DETAY D

DETAY E DETAY F DETAY G DETAY I
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CTP MERDİVENLER

Pul-Tech FRP CTP elektrik merdivenleri,emniyet (gemici) merdivenleri, sahanlıklı 
merdivenler vb. özel imalat merdivenler gibi çok farklı tipte yalıtkan, sağlam, estetik 
merdivenler imal etmektedir. Tüm merdivenler ulusal ve uluslararası standartlara 
uygundur.

Soğutma Kulesi Emniyetli Çıkış 
Merdiveni (Cenk A,Ş., Bursa) 

Soğutma Kulesi Sahanlıklı Merdiven 
Uygulaması (Cenk A,Ş., Bursa) 

Soğutma Kulesi Sahanlıklı Çıkış 
Merdiveni (Cenk A,Ş., İzmir) 

1

2

3

13

2
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Kompozit merdivenlerin belli başlı özellikleri, U.V. dayanımı, bakım gerektirmeyişi, 
istenilen renkte üretimi yapılabilir olması, düşük ısıl genleşme katsayıları 
oluşundan dolayı ısı değişikliklerinde ölçüsel değişim yaşanmaması gibi bir çok 
avantaj şeklinde sıralanabilir. Yıllarca paslanmayan, çürümeyen, boya ve bakım 
gerektirmeyen, estetik, alev ilerletmeyen ve elektriği iletmeyen bu merdivenler 
güvende olacaksınız. 

*A Tip Elektrik Merdiveni

*Sürgülü Tip Elektrik Merdiveni* Tüm ölçüler mm’dir.
* Standart Gemici Merdiveni ölçüleridir. İstenen ebatlarda imal edilebilir
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CTP YOL KENAR
DİKMELERİ

CTP Yol Kenar Dikmeleri trafikte özellikle gece su ̈rüş yapan taşıtların yollarını net 
görebilmeleri için tasarlanmış bir üründür. 
Pul-Tech FRP tarafından imal edilen CTP yol kenar dikmeleri ISO 12899-3 standartına 
uygun olarak üretilmekte olup TSE belgelidir. Karayolları Genel Müdürlüğü teknik 
şartnamesine uygundur.  CTP Yol Kenar dikmesi, ultraviyole ışınlarına ve ısı değişikliklerine 
karşı son derece  dayanıklıdır. -30 � ila +80 � arasındaki çevre şartlarında aynı yeterlikte 
hizmet verir.
Çeşitli hızlardaki araçların defalarca çarpmalarına karşı bu ̈tünlüğünü korur ve esnekliği 
sayesinde ilk konumuna geri döner. Yol kenar dikmesinin üzerine yapıştırılarak tatbik 
edilen yüksek performanslı geri yansıtıcı malzeme, ASTM 4956’ya uygun olup, üst 
düzeyde gece ve gu ̈ndüz görüntü sağlamaktadır. CTP Yol Kenar Dikmeleri’nin monte 
edilmesi kolaydır. 

1

22

Bölünmüş yol üzeri yol kenar 
dikmesi uygulaması (TCK, Uşak)

Yol kenar dikmesi montajı (Gaziantep BB)

Yol Kenar Dikmesi (Gaziantep BB)

2

1

3
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• Esnektir
• Solmaz
• Montajı kolay
• Isı değişikliklerine dayanıklı
• Uzun ömürlüdür
• Yüksek görünürlük

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

en l k  100 mm
Kalınlık  3 mm
Standart Uzunluk   1300 mm
Standart Renkler   Beyaz,Sarı

r l k   10 mm
lmede ekme ayanımı   Min. 500 Mpa

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Karayolları Genel Mu ̈du ̈rlüğü
• Bu ̈yükşehir Belediyeleri
• İl Özel İdareleri
• Yol Yapım Şirketleri

REFERANSLAR
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CTP ÖZEL İMALATLAR

CTP Özel İmalat Tankı

Özel İmalat CTP Kubbe 
(İstanbul Akvaryum, İstanbul)

Özel İmalat CTP Yılan Bakım Odası
(İstanbul Akvaryum, İstanbul)

1

2

3

Özel İmalat CTP Canlı Hayvan 
Bakım Odası (İstanbul Akvaryum, İstanbul) Pul-Tech FRP standart ürünlerin haricinde müşterilerimizin istekleri doğrultusunda 

farklı kompozit üretim teknikleri (el yatırma, pres, infüzyon v.s) kullanarak özel amaçlı CTP 
tasarım, imalat ve uygulamaları yapmaktadır.

4

1 2

3

4
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CTP Boruları;
• Çelik borunun 1/4 ağırlığında, beton 
borunun 1/10 ağırlığındadır. 
• Montajı hızlı ve kolaydır.
• Bakım gideri yok denecek kadar azdır
• Metal ve beton esaslı borulara göre, 
daha küçük boru çaplarıyla aynı debinin 
geçirilmesini sağlar. 
• Kireç tutmaz ve tortu oluşturmaz.
• CTP Borularının pürüzsüz iç yüzeyi hidrolik 
kayıpları önler.

CTP BORU

Pul-Tech FRP tarafından 
üretilen CTP borular jeotermal 
suların taşınmasında, arıtma 
tesisleri koku kontrol ünitelerinde, 
soğutma kuleleri su dağıtımında 
alternatif malzemelerden üretilmiş 
borular yerine üstün özellikleri 
nedeniyle tercih edilmektedir. 

Hava Emiş Kanalı (İSU Kullar AAT) 

 Hava Emiş Kanalı  (Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi)  

Hava Emiş Kanalı (Alanya AAT)

1

2

3

2

1

3
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CTP KABLO 
TAŞIYICILARI

Pul-Tech FRP tarafından üretilen CTP kablo 
taşıyıcıları metal kablo taşıyıcılarından çok daha üstün 
özelliklere sahiptirler. CTP kablo taşıyıcıları elektriği 
iletmez ve uzun yıllar paslanma ve bakım sorunu 
olmadan kullanılırlar. Özellikle korozyonun yoğun olduğu 
arıtma tesislerinde, kimya fabrikalarında, soğutma 
kulelerinde, enerji santrallerinde kullanılırlar. 

Soğutma Kulesi Kablo Merdiveni (Cenk A.Ş, Bursa)

Kablo Taşıyıcıları (Oxivit Kimya, Mersin)

Kablo Taşıyıcıları (Oxivit Kimya, Mersin)

1

2

3

3

2

1
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AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ 
CTP PROFİLLER

Pul-Tech FRP tarafından üretilen ahşap 
görünümlü profiller bozulmaz, eğrilmez, çatlamaz, 
sıcaklık soğukluk farklılıklarından etkilenmezler. 
Yıllarca bakım gerektirmeden, boya yapmadan, 
tamir etmeden keyfini süreceğiniz ahşap görünümlü 
pergoleler, banklar, kamelyalar, hayatınıza renk 
katıyor. İsterseniz doğal ahşap kaplı profillerimizle 
ahşabı hissedebilirsinizde…

3

4

2

1

Doğal Ahşap Kaplı CTP Uygulaması (Alaz,Katar)

Antalya Konyaaltı CTP Uygulamaları

Çanakkale Tarihi Alan Kabatepe Plaji Kompozit 
Uygulamaları – Köprü

Çanakkale Tarihi Alan Kabatepe Plaji Kompozit 
Uygulamaları – Yürüme Yolu

1

4

2

3
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DİĞER CTP 
ÜRÜNLERİ

Koku Kontrol Kapakları (Ataköy AAT)

Gemi Güverte Izgarası (Denizsan, İstanbul)

Silo Kapısı Uygulaması (Toru Un, Bandırma)

1

2

3

Yelken Teknesi Taşıma Aracı 
(Kayaoğlu Mak., Bandırma)

4

Savak ve Dalgıç Perde Uygulaması
(Sivas Belediyesi)

5

1 2

4

3

5
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KİMYASAL DENEYLERMEKANİK DENEYLER                                       

AR- GE LABORATUARIMIZDA YAPILAN BAZI TESTLER VE ÖLÇÜMLER

Çekme Deneyi            TS-EN 527-4    
Basma Deneyi            TS-EN ISO 604                                           
Eğilme Deneyi             TS 985 EN ISO 178
Izod darbe mukavemetinin tayini   TS-EN ISO 180-A1           
Charpy darbe özelliklerinin tayini   TS EN ISO 180                  
Barcol sertliği    ASTM D 2583-07                                               

UV yaşlandırma TS 7309 EN ISO 877
Viskozite Ölçümü TS-EN ISO 1628
Kimyasal dayanım TS710 EN-ISO 175
Aleve dayanıklılık TS-EN ISO 1182
Su Absorpsiyonu TS 702 EN-ISO 62
Yük altında eğilme sıcaklığı EN ISO 75-1

AR-GE
LABORATUVARI

S rekl  iyileştirme ve gelişmelere açık olan ve aynı zamanda müşteri 
odaklı çalışan firmamızın donanımlı ar-ge laboratuvarında hammaddelerin 
fabrikaya girişinden ürünlerin çıkışına kadar  kalite kontrol çalışmaları 
yapılmaktadır. Yapı kimyasalları ve fiber teknolojisindeki yenilikler 
araştırılıp geliştirilerek her daim kaliteli ürünlerin çıkışı sağlanmaktadır.
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ÖZELLİK BİRİM YÖN PULTRUDED PROFİLLER PULTRUDED ÇUBUK ÇELİK ALUMİNYUM PVC
DİĞER MATERYALLER

CTP MALZEMELERİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

REÇİNE SEÇİM TABLOSU

Özgül Ağırlık g/cm3   1.8-2.0 1.8-2.1 7.8 2.7 1.4

VE Vinilester Üstün korozyon dayanımı ve Alev Dayanımı Üst Düzey İyi  

ISO İzofitalik Polyester Endüstriyel Seviye Korozyon ve Alev Dayanımı Çok İyi İyi 

ORTHO Ortafitalik Polyester Orta Derece Korozyon Dayanımı ve Alev Dayanımı İyi İyi 

VE FR Vinilester - Yanmaz Üstün Korozyon Dayanımı ve Alev Dayanımı Üst Düzey Çok İyi 

ISO FR İzofitalik Polyester Yanmaz   Endüstriyel Seviye Korozyon ve Alev Dayanımı Çok İyi Çok İyi

Çekme  MPa B 360-520 600-1000 340-500 70-280 39-63
Mukavemeti  E 70-100

Çekme  GPa B 25 25-40 210 70 2.5-4.2  
Modülü  E 7

Bükülme  MPa B 270-460 700-1200 340-450 70-280 56-105
Mukavemeti  E 100-180   

Bükülme GPa B 25 25-40 210 70 2.5-4.2
Modülü  E 8

Basma  MPa B 300-500 400-600 450  63-77
Mukavemeti  E 100-130

REÇİNE
TİPİ REÇİNE ADI KOROZYON

DAYANIMI
ALEV YAYILMA 
ORANI  ASTM E84ÖZELLİKLERİ
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% Kons. Maks. Çalısma Sıcaklıgı C°  % Kons.  Maks. Çalısma Sıcaklıgı C°  % Kons.  Maks. Çalısma Sıcaklıgı C° 

VINILESTERKİMYASAL İZOFİTALİK POLYESTER ORTAFİTALİK POLYESTER

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

Asetik Asit 50 82 50 52 25 NR 
Alüminyum Hidroksit 100 82 100 71 All 
Amonyum Klorid All 99 All 77 All 
Amonyum Bikarbonat 50 70 15 52 All 
Amonyum Hidroksit 28 38 28 N/R All NR 
Amonyum Sülfat ALL 99 ALL 77 All 
Bakır Klorür ALL 99 ALL 77 All 40
Bakır Nitrat ALL 99 ALL 77 All 
Benzen All N/R All N/R All NR 
Benzin 100 82 100 27 100 25
Benzoik Asit SAT 99 SAT 66 All 25
Boraks SAT 99 SAT 77 All 
Civa Klorür 100 99 100 66 100 40
Cıvalı Klorür ALL 99 ALL 60 All 40
Çinko Nitrat ALL 99 ALL 77 All 40
Çinko Sülfat ALL 99 ALL 77 All 40
Demir Klorür 50 38 50 24 10 25
Etanol 100 93 100 32 100 40
Etilen Glikol ALL 99 ALL 77 All 40
Ferrik Klorid ALL 65 50 24 25
Formaldehit 100 99 100 49 80 NR 
Fosforik Asit 100 99 100 77 All 
Glikoz 100 99 100 66 100
Gliserin 50 65 50 49 18
Hidrobromik Asit 37 65 37 24 10 30
Hidroklorik Asit 30 65 5 38 5 NR 
Hidrojen Peroksit ALL 99 ALL 71 All 40
Kalaysı Klorür ALL 82 ALL 77 All 
Kalsiyum Karbonat ALL 99 ALL 82 All 
Kalsiyum Nitrat 100 65 100 N/R 100 NR 
Karbon Tetraklorür 99 60 NR 
Klor, Kuru Gaz SAT 93 SAT 27 SAT NR 
Klor Su 10 65 5 21 5 NR 
Kromik Asit ALL 99 ALL 77 All 25
Laktik Asit SAT 99 SAT 66 All 
Lityum Klorür ALL 99 ALL 77 All 40
Magnezyum Klorür ALL 99 ALL 60 All 30
Magnezyum Nitrat ALL 99 ALL 77 All 40
Magnezyum Sülfat ALL 99 ALL 77 All 40
Nikel Klorür ALL 99 ALL 77 All 40
Nikel Sülfat 20 49 20 21 2 NR 
Nitrik Asit ALL 99 ALL 24 All NR 
Oksalik Asit 30 38 10 N/R 10 NR 
Perklorik Asit ALL 99 ALL 77 All 40
Potasyum Klorür ALL 99 ALL 77 All 25
Potasyum Dikromat ALL 99 ALL 77 All 40
Potasyum Nitrat ALL 99 ALL 77 All 40
Potasyum Sülfat ALL 99 ALL 77 All 40
Propilen Glikol ALL 99 ALL 77 All 25
Sitrik Asit ALL 99 ALL 77 All 25
Siyanürlü Bakır 100 99 100 77 All 
Sirke 100 82 100 77 All 30
Su, Damıtılmış ALL 99 ALL 71 All 40
Sodyum Asetat ALL 99 ALL 77 All 
Sodyum Bisülfat ALL 99 ALL 77 5
Sodyum Bromür ALL 99 ALL 77 5 NR 
Sodyum Siyanür 25 82 N/R N/R 1 NR 
Sodyum Hidroksit ALL 99 ALL 77 All 40
Sodyum Nitrat ALL 99 ALL 77 All 40
Sodyum Sülfat 75 38 25 24 10
Sulfurik Asit ALL 99 ALL 77 All 

NOT :
1.  ALL   Tüm konsantrasyonlar anlamına gelmektedir.
    SAT    Doymuş (Saturated) çözelti anlamına gelmektedir.
    N/R    Tavsiye edilmemektedir anlamına gelmektedir.
    -         Bilgi bulunmamaktadır anlamına gelmektedir.
2. Yukarıda ki bilgiler seçkin reçine üreticilerinden alınan test raporları ve Pul-Tech FRP’nin tecrübeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler gösterge niteliğinde olup gerçek 
çevre koşulları kontrol dışı olduğundan daha detaylı bilgi için Pul-Tech FRP ile temasa geçiniz.
3. Yukarıda belirtilmeyen kimyasal ortamlar için Pul-Tech FRP ile temasa geçiniz.                      

Çekme  MPa B 360-520 600-1000 340-500 70-280 39-63
Mukavemeti  E 70-100
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UYGULAMALAR
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SU SOĞUTMA 
KULELERİ

Pul-Tech FRP tarafından üretilen  
CTP Ürünleri soğutma kuleleri için en 
ideal konstrüksiyon malzemeleridir. 
Günümüzde soğutma kulelerinin çok büyük 
bir kısmı geleneksel yapı malzemeleri olan 
betonarme, ahşap ve çelik yerine CTP yapı 
profilleri kullanılarak inşa edilmektedir.
Üretilen tüm ürünler CTI (Cooling 
Technology Institute) tarafından yayınlanan 
“Soğutma Kulelerinde kullanılan Çekme 
Profiller için tavsiye edilen Standartlar” 
(ST-137) dökümanına ve ISO EN 13706 
standartlarına uygundur.

Su So utma Kuleler nde 
Kullanılan T  r nler
- CTP Yapı Profilleri
- CTP Izgaralar
- CTP Gemici Merdivenleri
- CTP Kablo Tavaları
- CTP Borular
- CTP Korkuluklar
- CTP Platformlar
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AR T A Tesislerinin sayısı, sıkı çevre politikaları ve insan sağlığına verilen önem 
sebebiyle hızla artmaktadır.
Artıma tesislerinde, korozyon dayanımı, güvenlik ve bakım en önemli noktaları 
oluşturmaktadır. Pul-Tech FRP tarafından üretilen ürünler, zorlu çevre şartlarına, yoğun 
kimyasallara karşı Arıtma Tesisleri için pek çok kolaylıklar sağlamaktadır. 

Su e Atık u Te ler nde Kullanılan T  r nler
- CTP Yapı Profilleri
- CTP Izgaralar
- CTP Gemici Merdivenleri
- CTP Kablo Tavaları
- CTP Borular

- CTP Mikserler
- CTP Savaklar
- CTP Korkuluklar
- CTP Platformlar
- CTP Tanklar

- CTP Koku Kontrol 
Kapakları
- CTP Kapılar

Köy Arıtmaları Korkulukları (İSKİ, Şile) 

Sıyırıcı Köprü Üzeri CTP Yürüme Yolu 
Uygulaması (Sismat, Fransa)

CTP Mikser (Uşak Deri O.S.B)

1

2

3

Arıtma Tesisi CTP Yürüme 
Yolu Uygulaması (PETKİM, İzmir)

4

1

3

4

2

SU VE ATIK SU 
ARITMA TESİSLERİ
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GIDA VE HAYVANCILIK 
UYGULAMALARI

A maddeleri üreten firmaların en 
büyük problemlerinden biri tesislerdeki 
paslanma ve korozyondur. Doğrudan insan 
sağlığı ile ilgili olan gıda sektörü için hijyen 
ve temizlik son derece önemlidir.
Pul-Tech FRP, tarafından üretilen profil ve 
ızgaraları TS EN1186-2:2006-03 migrasyon 
testlerinden de başarı ile geçmiştir. 
Gıdanın yanında hayvancılık sektöründe 
de güvenle kullanılan CTP ürünleriyle, 
platformlar, korkuluklar, stok rafları, yürüme 
yolları, kablo kanalları, tanklar ve benzeri 
pek çok uygulama yapılabilmektedir.

CTP Izgara (Şeker Piliç, Bandırma)

CTP Kanal Izgarası (Şerif Akçay Besi 
Çiftliği, Uşak)

Gıda Tesisi CTP Uygulaması (Uşak)

1

2

3

1

3

2

ıda e ay ancılık Te ler nde 
Kullanılan T  r nler
- CTP Yapı Profilleri
- CTP Izgaralar
- CTP Korkuluklar
- CTP Platformlar
- CTP Stok Rafları
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KİMYA VE DERİ 
TESİSLERİ

BU tesislerin en büyük sıkıntısı nedir? Tabi ki korozyon, paslanma ve kaygan zeminler, 
her an kaza olma korkusu.
Kötü bir şey olmasını beklemeye gerek yok. Paslanan korkuluklarınızı, platformlarınızı, 
kaygan yürüme yollarınızı ve fabrikanızın kötü görüntüsünü değiştirmek için Pul-Tech FRP 
size çözümler sunuyor. Gelin ihtiyacınız olan tüm konstrüksiyon işlerini, yürüme yollarını, 
asma katları, platformları, montaj ve depolama alanlarını, kanalları birlikte yapalım. En 
kaliteli ürünlerinizi en güvenli ve sağlıklı ortamlarda bakım derdi olmadan üretin.

K mya  e er   Te ler nde 
Kullanılan T  r nler
- CTP Yapı Profilleri
- CTP Izgaralar
- CTP Korkuluklar
- CTP Platformlar
- CTP Gemici Merdivenleri
- CTP Kablo Tavaları
- CTP Borular

Kimyasal Depolama Tesisi Izgara Uygulaması 
(Denge Kimya, Çorlu) 

İstanbul Akvaryum Korkuluk 
(İstanbul Sualtı Dünyası, Florya)

Dolap Makinası Korkuluk Uygulaması (Uşak)

1

2

3
1

3

2
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TURİZM VE YAŞAM 
ALANLARI

Nİ  kenarı gibi korozyonun 
yoğun olduğu ortamlarda CTP 
profiller çok çeşitli ve size özel 
çözümler üretmektedir.

T  malzeme kullanılarak
Yürüme yolları, pergoleler, 
kamelyalar, iskeleler, havuz 
ızgaraları, duş altı ızgaraları, 
korkuluklar, güneşlikler, deniz 
şemsiyeleri, oturma grupları, 
deniz üzeri platformlar ve daha 
bir çok farklı uygulamalar yapmak 
mümkündür. İstenildiği takdirde 
tamamen ahşap görünümlü olarak 
ta üretim yapılabilmektedir.

Tur zm e a am Alanlarında 
Kullanılan T  r nler
- CTP Yapı Profilleri
- CTP Izgaralar
- CTP Korkuluklar
- CTP Platformlar
- CTP Borular

Ana Tank CTP Bakım Platformu
(İstanbul Akvaryum)

Doğal Ahşap Kaplı CTP Uygulaması 
(Katar, Irak)

Tekne Giriş Basamağı

1

2

3

Deniz Dubası Üzeri CTP Platform Uygulaması 4

2

1

3 4
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DİĞER UYGULAMALAR

CTP Kapı (BAGFAŞ Entegre 
Gübre Tesisleri, Bandırma) 

Gıda Tesisleri İçin Raflar

CTP Ahşap Görünümlü Bank

1

2

3

TOKİ Kayabaşı Konutları’nda Güneş 
Panelleri İçin Taşıyıcıları Konstrüksiyon 
Olarak Kullanılmıştır.

4

2

1

4

3
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DİĞER UYGULAMALAR
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DİĞER UYGULAMALAR





“Korozyon kontrol altında...”




